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Die F. Preisig AG wurde im 2006 mit der Zustandserhebung von rund 
150 Perrondächer im Raum Ostschweiz beauftragt. 

Über den aktuellen Zustand der bestehenden Perrondächer sind 
keine Unterlagen und Daten vorhanden.  

Im Rahmen des Auftrages werden die verschiedenen Perrondach-
typen wie Kiesklebedach, beschieferte Dachpappe und Spezial-
dächer aus Alu, Kupfer und Glas auf ihren Zustand untersucht. 
Die zu inspizierenden Elemente wie Dachoberfläche, Dachrand, 
Dachuntersicht, Dachentwässerung, Stahlbau (Träger, Binder, 
Stützen) etc. werden anhand einer optischen Kontrolle inspiziert. Der 
jeweilige Zustand der Elemente wird in der Inspektionsliste erfasst. 
Anhand der von der SBB vordefinierten Codeliste wird allfälliges 
Schadensausmass vor Ort bestimmt, quantifiziert und ebenfalls in der 
Inspektionsliste festgehalten.  
Falls nötig, wird im Anschluss an die Inspektion zur Verhinderung 
einer Ausdehnung des Schadenausmasses der betriebliche Unterhalt 
informiert. Anhand der Inspektionsdaten werden mittel- und langfris-
tige Instandsetzungs- und bauliche Erneuerungsmassnahmen 
getroffen. 
Sobald das «Informationssystem Ingenieurbau» von den SBB bereit 
steht kann diese Datenbank mit den Inspektionsdaten über die 
Perrondächer ergänzt werden. Somit besitzt die SBB ähnlich wie zum 
Beispiel bei den Bahntunnel oder Brückenbauwerke die 
Zustandsdaten zu den Perrondächer. 

 
Typische Schadenbilder 

 

Schweizerische Bundesbahnen, SBB AG, I-FW-AM-TSIb 

Zustandserhebung 

CHF 70'000.— 

Erhebung in Etappen von Frühling 2006 bis Herbst 2008 
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