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Als Entlastung der Stadt Aarau wird die rund 3.1 km NK 107, Neue 
Staffeleggstrasse vom Anschluss Rohr (AG) bis nördlich von Küttigen 
erstellt. 

Der Abschnitt „Trasseebau Nord“ beginnt nördlich des Abschnittes Tunnel 
Horental und führt in einer Hanglage entlang des Dorfes Küttigen zur 
bestehenden Staffeleggstrasse. Die zweispurige Kantonsstrasse führt durch 
ein landschaftlich intaktes Tal. Der Trasseebau von ca. 1’100m Länge 
wurde in verschiedenen Etappen erstellt. Dabei wurden auch zwei 
Überführungen für die Gemeindestrassen gebaut. 

Der Anschluss an die bestehende Kantonsstrasse erfolgt mittels 
„dreiarmigem“ Betonkreisel. Aufgrund der künftigen neuen Verkehrsführung 
musste der Betonkreisel in die bestehende Strasse eingesetzt werden. 
Weiter waren umfangreiche Erdbau und Stützkonstruktionen notwendig. 

Folgende Projektbestandteile wurden durch die F. Preisig AG in der 
Ingenieurgemeinschaft IG PEB geplant und umgesetzt: 

�  Betonkreisel mit drei Ein- und Ausfahrtbereiche, welche ebenfalls in 
Beton erstellt wurden. 

�  Steinkorbmauer von 140m Länge und max. 5m Höhe 

�  Entwässerungsanlagen, Rohrblockanlagen und Beleuchtungen 

�  Anpassungsarbeiten der bestehenden Strasse auf bis 100m Länge inkl. 
Entsorgung der PAK - belasteten bestehenden Beläge 

Als Besonderheiten sind folgende Aspekte zu erwähnen: 

�  Der Kotierung des Betonkreisels wurde so geplant, dass die 
Anpassungsarbeiten an den bestehenden Strassenzügen minimiert 
werden konnte 

�  Der Betonkreisel wurde im Bereich der bestehenden Strasse mittels zwei 
Wochenendsperrungen geplant. 

�  Am ersten Wochenende wurden die Strassenanpassungen der 
bestehenden Strasse und der Belag unter dem Betonkreisel mit den 
zugehörigen Werkleitungen ausgeführt. 

�  Am zweiten Wochenende brachte der Unternehmer den Beton für die 
Kreiselplatten ein. Weiter wurde der Deckbelag an die Betonplatten 
angeschlossen. 

�  Nach dem zweiten Wochenendeinbau erfolgte die Erstellung der 
Kontraktions- und Dilatationsfugen. 

�  Zur Sicherstellung, dass der Beton eine ausreichende Frühfestigkeit 
erreicht, wurde die Betonrezeptur so mit gewählt, dass die 
Beigezugfestigkeiten nach 30 Stunden 70% der geforderten Endfestigkeit 
von 5.5 N/mm2 erreichen. 
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BVU Kanton Aargau, Abteilung Tiefbau 

Heinz Imseng  

Projektierung / Ausschreibung / Realisierung / Bauleitung 

ca 750’000.-- CHF 

Bauprojekt 2006 - 2007 / Ausführung August 2008 – August 2009 
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